












área de trabalho [work area]: 2000 x 1000mm

_fresa [milling cutter]

_mesa de vácuo [vacuum table]

_FlexiOPTIMA 2010

área de trabalho [work area]: 1500 x 1000m

_fresa [milling cutter]

_mesa de vácuo [vacuum table]

_OptiCNC 1510

área de trabalho [work area]: 2500 x 1500mm

_fresa [milling cutter]

_mesa de vácuo [vacuum table]

_porta-ferramentas [tool magazine]

_OptiCNC 2515

área de trabalho [work area]: 2500 x 1500m

_faca tangencial [tangential knife]

_mesa de vácuo [vacuum table]

_OptiCNC 2515



área de trabalho [work area]: 5000 x 2200mm

_fresa [milling cutter]

_mesa de vácuo [vacuum table]

_ porta-ferramentas [tool magazine]

_OptiCNC 5022

área de trabalho [work area]: 9000 x 4000mm

_duplo eixo (faca+fresa) [double axe

(knife+mill)]

_mesa de vácuo [vacuum table]

_alimentador de material [material feeder]

_OptiCNC 9040

A Optima reserva o direito de fazer alterações nas especificações e desenhos dos equipamentos.
Optima reserves the right to make changes in specifications and designs of the equipment.



_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS _TECHNICAL FEATURES

Área de trabalho | Workspace

Spindle

RPM Motor

Velocidade máxima
Maximum speed

Dimensões | Dimensions

Fixação | Fixation

Software/controlador |Controller

Motores (X, Y, Z) | Motors (X, Y, Z)

Modelo | Model 60

700 x 600 x 100

1010 x 1030 x 1470

80

1000 x 800 x 100

1400 x 1125 x 1470

mm

mm

RPM

mm/s

45

500 x 450 x 100

0.8

24000

80

OptiCNC Graph

Passo a passo
Step by Step

900 x 775 x 1470

Grampos ou Vácuo
Staples or Vacuum

0.8 0.8

24000 24000

80 80

OptiCNC Graph OptiCNC Graph

Grampos ou Vácuo
Staples or Vacuum

Grampos ou Vácuo
Staples or Vacuum

1010

1000 x 1000 x 200

2050 x 1680 x 1655

2.2 a 10

24000

300

OptiCNC Graph

Grampos ou Vácuo
Staples or Vacuum

NOTA: Com o Gabinete Interno de I&D todos os equipamentos

Optima oferecem a possibilidade de serem adaptáveis às necessidades

dos clientes e às especificidades dos trabalhos que estes pretendem

desenvolver.

NOTE: With the Internal R&D office all equipment Optima offer the

ability to be adaptable to customer needs and specificities of the work

they intend to develop.

Passo a passo
Step by Step

Passo a passo
Step by Step

Servo

1510

1500 x 1000 x 200

2550 x 1680 x 1655

2.2 a 10

24000

300

OptiCNC Graph

Grampos ou Vácuo
Staples or Vacuum

Servo

Área de trabalho | Workspace

Spindle

RPM Motor

Velocidade máxima
Maximum speed

Dimensões | Dimensions

Fixação | Fixation

Software/controlador |Controller

Motores (X, Y, Z) | Motors (X, Y, Z)

Modelo | Model

mm

mm

RPM

mm/s

2010

2000 x 1000 x 200

3550 x 1680 x 1655

2.2 a 10

24000

300

OptiCNC Graph

Grampos ou Vácuo
Staples or Vacuum

Servo

2515

2500 x 1500 x 200

3350 x 2180 x 1650

2.2 a 10

24000

300

OptiCNC Graph

Grampos ou Vácuo
Staples or Vacuum

Servo

3020

3000 x 2000 x 200

3050 x 2680 x 1650

2.2 a 10

24000

300

OptiCNC Graph

Grampos ou Vácuo
Staples or Vacuum

Servo

4020

4000 x 2000 x 200

4050 x 2680 x 1650

2.2 a 10

24000

300

OptiCNC Graph

Servo

3015

3000 x 1500 x 200

4050 x 2180 x 1650

24000

300

OptiCNC Graph

Grampos ou Vácuo
Staples or Vacuum

Servo

2.2 a 10

Grampos ou Vácuo
Staples or Vacuum

Área de trabalho | Workspace

Spindle

RPM Motor

Velocidade máxima
Maximum speed

Dimensões | Dimensions

Fixação | Fixation

Software/controlador |Controller

Motores (X, Y, Z) | Motors (X, Y, Z)

Modelo | Model

mm

mm

RPM

mm/s

5020

5000 x 2000 x 200

5050 x 2680 x 1650

2.2 a 10

24000

300

OptiCNC Graph

Grampos ou Vácuo
Staples or Vacuum

Servo

6020

6000 x 2000 x 200

6050 x 2680 x 200

24000

300

OptiCNC Graph

Grampos ou Vácuo
Staples or Vacuum

Servo

2.2 a 10

kW

kW

mm



_OPCIONAIS _OPTIONALS

Armazém de ferramentas | Tool magazine Leitor Óptico | Optical reader Faca vibratória | Vibrating knife

Ventosas de fixação | Fastening suction cups Sistema de refrigeração | Cooling system Sistema de aspiração | Suction system

Sistema de vinco | Wrinckle System Eixo duplo | Double axe Bombas de vácuo | Vucuum pumps






